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PRODUKTINFORMATION 

oilfino Brake Fluid DOT4

BESCHREIBUNG
oilfino Brake Fluid DOT4 ist eine synthetische Bremsflüssigkeit mit dampfblasenreduzierendem, sehr hohem Trocken- und 
Nasssiedepunkt und schützt alle Metallteile hervorragend vor Korrosion und Verschleiß. oilfino Brake Fluid DOT4 vermindert deutlich 
Schaumbildung und ist verträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen.

ANWENDUNGSGEBIETE
oilfino Brake Fluid DOT4 wird in Brems- und Kupplungssystemen von Fahrzeugen eingesetzt, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit 
nach DOT4 empfohlen oder vorgeschrieben ist und ist mischbar mit allen synthetischen Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität.

BESONDERE HINWEISE
• Bremsflüssigkeit nur original verschlossen lagern

• Bremsflüssigkeit kann Schäden an der Fahrzeuglackierung verursache

SPEZIFIKATIONEN
• SAE J 1703 F

• ISO 4925

EMPFEHLUNG
• FMVSS 116 DOT4 

Spezifische Daten Methode Einheit oilfino Brake Fluid DOT4

Dichte bei 15°C DIN 51757 g/cm³ 1,060

Viskosität bei -40°C DIN ISO 3104 mm²/s <1350

Trockensiedepunkt (/min) DIN ISO 4925 °C >260

Nasssiedepunkt (/min) DIN ISO 4925 °C >155


