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Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen 
Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.

PRODUKTINFORMATION 

oilfino Duo Extreme

BESCHREIBUNG
oilfino Duo Extreme ist ein vollsynthetisches 2-Taktmotorenöl, das speziell für hohe Belastungen bei Kart-, Straßen- und Geländerennen 
entwickelt wurde. Es ist vorgesehen für den Gebrauch in stark beanspruchten Motoren mit Luft- oder Wasserkühlung, vorgemischt oder 
in Öleinspritzsystemen mit Öl/ Benzinmischungen je nach Mischungsverhältnis laut Vorgabe der Hersteller.

EIGENSCHAFTEN
Die aschearme und zu 100% synthetische Formulation mit hervorragender Temperaturstabilität verhindert die Bildung von 
Ablagerungen und dadurch auch Fehl- sowie durch Ablagerungen verursachte Frühzündungen.

Weitere Vorteile:

• Verhindert Festsetzen beweglicher Teile und Blockierung des Abgassystems

• Hervorragende Schmierung und Verschleißschutz von Lagern u. Zylindern

• Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz

• Sehr gutes Temperaturverhalten

• Selbstmischend bei Ölinjektionssystemen oder Vormischung 

SPEZIFIKATIONEN
• ISO-L-EGD

• API TC

EMPFEHLUNG
• Jaso FD

• TISI

• Husqvarna Chainsaw

• Piaggio

• Rotax Snowmobile

Spezifische Daten Methode Einheit oilfino Duo Extreme

Dichte bei 15°C D 1298 kg/m³ 894

Kin. Viskosität bei 40 °C D 445 mm²/s 56,8

Kin. Viskosität bei 100 °C D 445 mm²/s 9,1

Viskositätsindex D 2270 137

Sulfatasche D 874 % mass 0,18

Flammpunkt D 93 °C 115

Pourpoint D 97 °C -45


