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Alle Informationen sind nach bestem Wissen erstellt, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen 
Produktionsschwankungen. oilfino behält sich das Recht vor die Produkte zu verbessern und die Spezifikation entsprechend zu ändern.

PRODUKTINFORMATION 

oilfino Versus A

BESCHREIBUNG
oilfino Versus A ist ein silikonfreier, organischer Stoff spezieller Zusammensetzung, der Feuchtigkeit verdrängt, Korrosion verhindert, 
Rost löst und als einfaches Schmiermittel dient. 

oilfino Versus A verhindert die Korrosion aller Metalle unter den verschiedenartigsten Korrosionsbedingungen, während es zu gleicher 
Zeit Auflage- und Reibungsflächen schmiert.

oilfino Versus A dringt ein und löst eingerostete Verschlüsse, Scharniere, Bolzen usw.

ANWENDUNG
oilfino Versus A wird angewendet durch:

1. Sprühen (Aerosol oder konventionelle Sprühvorrichtung)

2. Einreiben oder Bürsten

3. Eintauchen

Beim Gebrauch von oilfino Versus A unter normalen Bedingungen hängt die Dauer des Schutzes von dem zu schützenden Material und 
den Umweltbedingungen ab. Im Allgemeinen kann bei Stahl unter normalen Bedingungen etwa mit folgendem Schutzeffekt gerechnet werden:

1. Abgedeckt oder im Innenraum: 1 Jahr oder länger
2. Geschützt im Freien: 6 Monate bis zu 1 Jahr

Ist länger andauernder Schutz erforderlich, sollte die Behandlung mit Versus A wiederholt werden.

Spezifische Daten Methode Einheit oilfino Versus A

Aussehen / Farbe klar oder leicht trüb / gelblich

Geruch sehr schwach, charakteristisch, angenehmer

spez. Gewicht bei 20°C g/m³ 0,820

Viskosität bei 20 °C mm²/s 3,1

Flammpunkt DIN EN ISO 2719, PM °C >60

Nichtflüssige Bestandteile mindestens 22 Gew. %

Fließpunkt °C <-20


